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Autogéntechnika

AUTOMED

2120 Dunakeszi,  Alagi-major

Orvosi oxigén- és 

vákuumterápiás műszerek
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CÉGBEMUTATÓ

AZ AUTOMED–AUTOGÉNTECHNKAI KFT.

–  az ipari és orvosi gázellátó eszközökkel, illetve rendszerekkel, és azok csatlakozó berendezéseivel kap-
csolatos gyártási, fejlesztési, javítási, karbantartási, helyszíni szerelési és időszakos biztonságtechnikai 
ellenőrzési szolgáltatásokat végez,

–  a gyógyászati gázellátó eszközökkel, illetve rendszerekkel és azok csatlakozó berendezéseivel kapcsolatos 
fejlesztési, gyártási, korszerűsítési és karbantartási szolgáltatásokat végez.

–  a gyógyászati gázellátó rendszerek – oxigén, vákuum, sűrített levegő, altatógáz, szén-dioxid és különböző 
laboratóriumi speciális gázok – karbantartás jelleggel megtartott üzembiztossághoz hozzájáruló felülvizs-
gálat és időszakos biztonságtechnikai ellenőrzési szolgáltatásokat vállalja.

A GYEMSZI a teljes körű minőségirányítási rendszer szerint 
tanúsította társaságunkat, és az adott termékekre 

felhatalmazta a         jelölés alkalmazására.

Az AUTOMED–Autogéntechnikai Kft. által működtetett minőségirányítási rendszer megfelel az MSZ EN 
ISO 9001:2009 szabvány előírásainak is.

Társaságunk 2001. augusztus 24-én, Magyarországon elsőként kapta meg az Orvostechnikai Hivatal hatá-
rozatát:
–  gázellátó berendezések,
–   oxigén adagoló-párásítók, légzőkészülékek, nyomáscsökkentők és nyomás (vákuum) szabályzók
időszakos felülvizsgálatának végzésére a 47/1999 (X. 6.) EüM rendelet előírásai szerint.

Jelenleg ezt a szolgáltatást az egészségügyi intézményekben a 4/2009 (III. 17.) EüM rendelet előírásai sze-
rint végezzük 
– 19-es eszközcsoportot a 00222-003/2012/OTIG, 
– 4-es eszközcsoportot a 00223-003/2012/OTIG engedélyszámon.

A Nemzeti Akkreditáló Testület (reg. szám: NAT-1-1290) a Hegesztési Biztonsági Szabályzat szerinti idő-
szakos bizonságtechnikai felülvizsgálatára akkreditálta laboratóriumunkat.

Az AUTOMED–Autogéntechnikai Kft. hosszú évek óta végez Megrendelői megelégedésére tervezéseket és 
kivitelezéseket, valamint gyárt és javít berendezéseket.

 Schmaus János
 ügyvezető

TELEPHELY: 2120 Dunakeszi, Alagi-major

TELEFON/FAX: 27/342-091, 27/540-375, 30/9422-976

E-MAIL: automed@automed.hu

WEB: www.automed.hu

AUTOMED–Autogéntechnikai Kft.
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1. OXIGÉNADAGOLÓ PÁRÁSÍTÓK

Párásított oxigén szabályzott adagolása felnőttek és gyermekek részére

Bemenő nyomás Szabályozási tartomány
felnőtt 200 bar 1–10 l/min

csecsemő és kisgyerek 200 bar 0,5–6 l/min

1.1 OXIGÉNADAGOLÓ PÁRÁSÍTÓ
Palackra szerelhető kivitelben
BFR-001 típus
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1.2 OXIGÉNADAGOLÓ PÁRÁSÍTÓ
Gyógyászati gázellátó hálózatra szerelhető kivitelben,
–  menetes, vagy különféle gyorscsatlakozókkal
– szimpla/iker kialakítású
BFF-002 típus

Bemenő nyomás Szabályozási tartomány
felnőtt 4,5 bar 1–10 l/min
kisgyerek 4,5 bar 0,5–6 l/min
csecsemő 4,5 bar 0,2–4 l/min

1.2.1   Gyorscsatlakozó 
AUTOMED KGC-043 típus  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.2.2   Gyorscsatlakozó
 MSZ EN ISO 5359 szabvány szerinti (DIN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.3   Gyorscsatlakozó 
NORDIC típus (AGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.2.4   Gyorscsatlakozó 
SWWL típus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.5   Menetes csatlakozó 
(M20x1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1.3 OXIGÉNADAGOLÓ PÁRÁSÍTÓ
Gyógyászati gázellátó hálózatra szerelhető kivitelben, kettős elágazású,
párásító, menetes csatlakozó csonk altató- vagy lélegeztetőgéphez
KOA-095 típus

1.4 OXIGÉNADAGOLÓ PÁRÁSÍTÓ TARTÁLY
0,5 liter (0,35 liter hasznos) űrtartalom,
polikarbonát, 121 °C-ig sterilizálható,
igény szerinti csatlakozóval
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2. SZÍVÓ KÉSZÜLÉKEK

Különböző váladékok, testnedvek elszívására,
0–600 mbar, 0–1000 mbar szabályozási tartomány

2.1 VÁKUUM SZÍVÓ-SZABÁLYZÓ
Gyógyászati gázellátó hálózatra szerelhető kivitelben
VSV-067 típus

2.2 VÁKUUM SZÍVÓ TARTÁLY
Túlfolyásgátlóval, 0,5 liter,
polikarbonát, 121 °C-on sterilizálható

2.1.1  Vákuum szívó-szabályzó
AUTOMED KGC-043 típusú 
gyorscsatlakozóval

2.1.2  Vákuum szívó-szabályzó
NORDIC típusú (AGA) 
gyorscsatlakozóval

2.1.3  Vákuum szívó-szabályzó
SWWL típusú 
gyorscsatlakozóval

2.1.4  Vákuum szívó-szabályzó
MSZ EN ISO 5359 szabványú (DIN) 
gyorscsatlakozóval
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2.4 MELLKASSZÍVÓ KÉSZÜLÉK

TMS-071 típus
Elvételi műszer kis elvételi mennyiséghez
0–50 mbar (0–50 vízoszlop cm)

2.5 INJEKTOROS SZÍVÓ
Gyógyászati gázellátó hálózatra szerelhető kivitelben
SZI-015 típus

Gázfajta Bemenő nyomás Szabályozási tartomány
oxigén  

vagy sűrített levegő 3,5–4,5 bar (–0,05) – (–0,6) bar

2.3 VÁLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK
1, 2 és 4 literes kivitelben
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3.  KOMBINÁLT OXIGÉNADAGOLÓS 
ÉS INJEKTOROS SZÍVÓ KÉSZÜLÉK

Palackra szerelhető kivitel
BSZ-096 típus

Járóbeteg-ellátásban is alkalmazható, 
egy palackról üzemeltethető, 
egyidejű oxigénadagolási
és szívási lehetőség

SÜRGŐSSÉGI 
BETEGELLÁTÁSHOZ!

Szabályozási tartomány
párásító: 1–10 l/min
injektoros szívó: (–0,05) – (–0,6) bar

4. SŰRÍTETT LEVEGŐ ELVÉTELI MŰSZER
BLT-066 típus

Bemenő nyomás Szabályozási tartomány
4,5 bar 0,2–4  l/min
4,5 bar 0,5–5  l/min
4,5 bar 0,5–6  l/min
4,5 bar   1–10 l/min
4,5 bar   1–15 l/min
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5. NYOMÁSCSÖKKENTŐK

5.1  VÉRMANDZSETTA 
NYOMÁSCSÖKKENTŐ

VMR-076 típus
4, vagy 7 bar-os sűrített levegő hálózatról 
üzemeltethető

Kimeneti csatlakozók
–  vérmandzsettához: 

szabályozható 0 – 1 bar (0 – 760 mmHg) között,
–  sűrített levegős eszközhöz: 

4, vagy 7 bar-os hálózati nyomás

5.2  EGÉSZSÉGÜGYI NYOMÁSCSÖKKENTŐ 
OXIGÉNHEZ, SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ
Kimenő nyomás: szabályozható 0–10 bar között
PUR-027 típus
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5.3  NYOMÁSCSÖKKENTŐ 
OXIGÉNHEZ
Rögzített beállítású (4,5 bar)
DNY-029 típus

Választható kimenő csatlakozóméretek:
– C 1/4”
– C 3/8”
– UNC 9/16”

5.4  NYOMÁSCSÖKKENTŐ 
ALTATÓGÁZHOZ (N2O)
Rögzített beállítású (4,5 bar)
DNY-029 típus
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6.  KÓRHÁZI 
GYORSCSATLAKOZÓK
KGC-043 típus

– oxigén
– vákuum
– sűrített levegő 4 bar
– sűrített levegő 7 bar
– altatógáz
– szén-dioxid

7. KÓRHÁZI ÁGYSÁV GYÓGYÁSZATI GÁZOKHOZ

Különféle típusú gyorscsatlakozó aljzatokkal

6.1 KÓRHÁZI GYORSCSATLAKOZÓ ALJZAT

6.2 KÓRHÁZI GYORSCSATLAKOZÓ DUGÓ
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8. GYÓGYÁSZATI GÁZELLÁTÓ RENDSZEREK

8.1 OXIGÉN, ALTATÓGÁZ (N2O), SZÉN-DIOXID
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8.2 SŰRÍTETT LEVEGŐ
Kompresszorokkal, hűtveszárítóval, 
szűrősorokkal, vezérléssel

8.3 VÁKUUM
Szivattyúkkal, tartállyal, szűrősorokkal, vezérléssel
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8.4 RIASZTÓ-KIJELZŐ EGYSÉG
Egy, vagy több gázfajta paramétereinek 
folyamatos ellenőrzésére.
Hiba esetén fény és hangjelzést ad, 
kiegészíthető diszpécserközponti jelzővel is.

9.  PALACKMOZGATÓ KOCSI
10 LITERES OXIGÉNPALACKHOZ

Rövid idejű ellátáshoz, vagy vésztartalék részére.

13
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AUTOMED 
Autogéntechnika

TELEPHELY:
2120 Dunakeszi

Alagi-major

GPS KOORDINÁTÁK: 
N 47.60505, E 19.14720

TELEFON/FAX:
27/342-091
27/540-375

E-MAIL:
automed@invitel.hu 

automed@automed.hu

WEB:
www.automed.hu

KÖZPONT ÉS 
PÉNZÜGYI LEVELEZÉSI CÍM:

1142 Budapest,
Szatmár u. 63/a. 

TELEFON/FAX: 215-1837


