
   

 
 
 

AUTOMED 
Autogéntechnikai Kft. 

 
 
Telephely: 2120 Dunakeszi, Alagi-major  Levelezési cím: 2121 Dunakeszi, Pf.: 123. 
Tel/Fax: 27/342-091, 27/540-375 

E-mail: automed@automed.hu, automed@invitel.hu  Honlap: www.automed.hu 
 

 

A halak oxigénellátása szállítás, vagy tárolás idejére 
 

A halak nagy sűrűségben, tartályban való biztonságos szállítása és tárolása csak 
pontosan szabályozott, folyamatos oxigénbevitel mellett valósítható meg. A vízbe 
juttatott kevés oxigén, vagy az adagolás kimaradása halpusztulást okozhat, az 
oxigén felesleg pedig egyszerűen kidobott pénz, ami a jelenlegi árak mellett nem 
elhanyagolható. Ezen tevékenységek gazdaságosan csak az erre a célja gyártott 
eszközökkel valósíthatók meg. 
A fentieknél a gyakorlatban még nagyobb jelentősége van annak, hogy a készülék 
a tényleges oxigénadagolást folyamatosan visszajelezze, ami egyúttal az esetleges 
– a gépkocsivezető által útközben egyébként nem észlelhető – kimaradást is jelzi. 
Egy, vagy két fogyasztó (tartály) esetén az egy, illetve két rotaméterrel, illetve 
elvétellel kialakított, palackra szerelhető nyomáscsökkentőt ajánljuk, míg annál 
több fogyasztó (tartály) esetén egy nyomáscsökkentő és az ahhoz kapcsolt 2-6 
elvétellel, rotaméterrel ellátott elosztó alkalmazását javasoljuk. 
Minden elvételnél az adagolni kívánt oxigén mennyisége külön-külön beállítható, 
lezárható. A rotaméter az adott elvételen ténylegesen átömlő oxigén 
mennyiségét folyamatosan jelzi. 
A nyomáscsökkentőn beállított oxigén nyomása ne haladja meg a 4 bar értéket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palackra szerelhető nyomáscsökkentő egy, illetve két rotaméteres elvétellel 
(PUR-027 típusú) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palackra szerelhető nyomáscsökkentő (Rhöna típusú), 
illetve rotaméterrel ellátott elosztó (HAL-045 típusú) 

 
 


